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2

TUBO • TUBE

2

TONDO - ROND - ROUND TONDO - ROND - ROUND TONDO - ROND - ROUND

	 2	  x 	 0,5	 0,02

	 3	  x 	 0,25	 0,02
	 3	  x 	 0,5	 0,03

	 3,5	  x 	 0,5	 0,04

	 4	  x 	 0,5	 0,04
	 4	  x 	 1,0	 0,08

	 5	  x 	 0,5	 0,06
	 5	  x 	 1,0	 0,11
	 5	  x 	 1,5	 0,14

	 6	 x 	 0,25	 0,04
	 6 	 x 	 0,5	 0,07
	 6	  x 	 1,0	 0,13
	 6	  x 	 1,5	 0,18

	 7	  x 	 0,5	 0,09
	 7	  x 	 1,0	 0,16
	 7	  x 	 1,5	 0,22

	 8	  x 	 0,5	 0,10
	 8	  x 	 1,0	 0,19
	 8	  x 	 1,5	 0,26
	 8	  x 	 2,0	 0,32
	 8	  x 	 2,5	 0,37

	 9	  x 	 0,5	 0,11
	 9	  x 	 1,0	 0,21
	 9	  x 	 1,5	 0,30
	 9	  x 	 2,0	 0,36

	 10	  x 	 0,5	 0,12
	 10	  x 	 1,0	 0,24
	 10	  x 	 1,5	 0,34
	 10	  x 	 2,0	 0,42
	 10	  x 	 2,5	 0,50

	 11	  x 	 0,5	 0,14
	 11	  x 	 1,0	 0,27
	 11	  x 	 1,5	 0,38
	 11	  x 	 2,0	 0,48

	 12	  x 	 0,5	 0,15
	 12	  x 	 0,75	 0,23
	 12	  x 	 1,0	 0,30
	 12	  x 	 1,5	 0,42
	 12	  x 	 2,0	 0,53

	 13	  x 	 0,5	 0,17
	 13	  x 	 1,0	 0,32
	 13	  x 	 1,5	 0,46
	 13	  x 	 2,0	 0,59

	 14	  x 	 0,5	 0,18
	 14	  x 	 1,0	 0,35
	 14	  x 	 1,5	 0,50
	 14	  x 	 2,0	 0,64

	 15	  x 	 0,5	 0,19
	 15	  x 	 1,0	 0,37
	 15	  x 	 1,5	 0,54
	 15	  x 	 2,0	 0,69
	 15	  x 	 2,5	 0,83

	 16	  x 	 0,5	 0,21
	 16	  x 	 0,75	 0,31
	 16	  x 	 1,0	 0,40
	 16	  x 	 1,5	 0,58
	 16	  x 	 2,0	 0,75

	 17	  x 	 0,5	 0,22
	 17	  x 	 1,0	 0,42

	 18	  x 	 0,5	 0,23
	 18	  x 	 0,75	 0,35
	 18	  x 	 1,0	 0,46
	 18	  x 	 1,5	 0,66
	 18	  x 	 2,0	 0,85

	 19	  x 	 1,0	 0,48

	 20	  x 	 0,5	 0,26
	 20	  x 	 1,0	 0,50
	 20	  x 	 1,5	 0,74
	 20	  x 	 2,0	 0,96
	 20	  x 	 2,5	 1,17

	 21	  x 	 1,0	 0,53

	 22	  x 	 1,0	 0,56
	 22	  x 	 1,5	 0,82
	 22	  x 	 2,0	 1,07

	 23	  x 	 1,0	 0,59

	 24	  x 	 1,0	 0,61

	 25	  x 	 0,5	 0,32
	 25	  x 	 1,0	 0,64
	 25	  x 	 1,5	 0,94
	 25	  x 	 2,0	 1,20
	 25	  x 	 2,5	 1,50

	 26	  x 	 1,0	 0,67

	 27	  x 	 1,0	 0,69

	 28	  x 	 1,0	 0,72
	 28	  x 	 1,5	 1,06

	 30	  x 	 0,5	 0,40
	 30	  x 	 1,0	 0,77
	 30	  x 	 1,5	 1,10
	 30	  x 	 2,0	 1,50
	 30	  x 	 2,5	 1,84

	 32	  x 	 1,0	 0,82
	 32	  x 	 1,5	 1,20
	 32	  x 	 2,0	 1,60

	 34	  x 	 1,0	 0,88

	 35	  x 	 1,0	 0,90
	 35	  x 	 1,5	 1,30
	 35	  x 	 2,0	 1,76
	 35	  x 	 2,5	 2,17

	 36	  x 	 1,0	 0,93

	 38	  x 	 1,0	 0,98
	 38	  x 	 1,5	 1,46
	 38	  x 	 3,0	 2,80

	 40	  x 	 0,5	 0,52
	 40	  x 	 1,0	 1,00
	 40	  x 	 1,5	 1,55
	 40	  x 	 2,0	 2,00
	 40	  x 	 2,5	 2,50

	 42	  x 	 1,0	 1,00
	 42	  x 	 1,5	 1,62
	 42	  x 	 2,5	 2,64

	 45	  x 	 1,0	 1,20
	 45	  x 	 1,5	 1,75
	 45	  x 	 2,0	 2,30
	 45	  x 	 2,5	 2,80

	 50	  x 	 0,5	 0,66
	 50	  x 	 1,0	 1,30
	 50 	  x 	 1,5	 1,95
	 50	  x 	 2,0	 2,56
	 50	  x 	 2,5	 3,17
	 50	  x 	 5,0	 6,00

	 52	  x 	 1,0	 1,36

	 55 	  x 	 1,0	 1,44
	 55	  x 	 1,5	 2,14
	 55	  x 	 2,0	 2,83
	 55	  x 	 2,5	 3,50

CuZn37 - EN 12449

	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m

LAITON • BRASSOTTONE
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TUBO • TUBE

3

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
TUBI IN OTTONE TONDI

Diametri intermedi in spessore da 0,5 a 8

RICOTTI, SEMICRUDI, NORMALIZZATI ANCHE IN LUNGHEZZA FISSA
(SE DI POSSIBILE PRODUZIONE)

•
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TONDO - ROND - ROUND TONDO - ROND - ROUND TONDO - ROND - ROUND

	 60	  x 	 1,0	 1,60
	 60	  x 	 1,5	 2,30
	 60	  x 	 2,0	 3,10
	 60	  x 	 2,5	 3,84
	 60	  x 	 5,0	 7,33

	 65	  x 	 1,0	 1,71
	 65	  x 	 1,5	 2,54
	 65	  x 	 2,5	 4,20
	 65	  x 	 7,5	 11,50

	 70	  x 	 1,0	 1,84
	 70	  x 	 1,5	 2,74
	 70	  x 	 2,0	 3,63
	 70	  x 	 2,5	 4,50
	 70	  x 	 5,0	 8,66

	 75	  x 	 1,5	 2,94
	 75	  x 	 2,5	 4,84

	 80	  x 	 1,0	 2,10
	 80	  x 	 1,5	 3,14
	 80	  x 	 2,0	 4,17
	 80	  x 	 2,5	 5,17
	 80	  x 	 7,5	 14,50

	 85	  x 	 2,5	 5,50

	 90	  x 	 1,0	 2,37
	 90	  x 	 1,5	 3,54
	 90	  x 	 2,0	 4,70
	 90	  x 	 2,5	 5,84

	 95	  x 	 2,5	 6,18

	 100	 x 	 1,0	 2,64
	 100	 x 	 1,5	 3,95
	 100	 x 	 2,0	 5,20
	 100	 x 	 2,5	 6,50

	 105	 x 	 2,5	 6,80

	 110	 x 	 2,5	 7,20
	 110	 x 	 5,0	 14,00

	 115	 x 	 2,5	 7,51

 

	 115	 x 	 7,5	 21,50

	 120	 x 	 2,5	 7,84
	 120	 x 	 5,0	 15,40

	 125	 x 	 2,5	 8,18
	 125	 x 	 5,0	 16,00

	 130	 x 	 2,5	 8,50
	 130	 x 	 5,0	 16,70

	 135	 x 	 5,0	 17,34

	 140	 x 	 2,5	 9,20
	 140	 x 	 5,0	 18,00

	 145	 x 	 5,0	 18,70

	 150	 x 	 2,5	 9,80
	 150	 x 	 5,0	 19,30

	 157	 x 	 5,0	 20,30

	 160	 x 	 2,5	 10,50
	 160	 x 	 5,0	 20,70

	 171	 x 	 5,0	 22,20

	 180	 x 	 2,5	 11,90

	 200	 x 	 2,5	 13,20

 

	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m

LAITON • BRASS OTTONE

CuZn37Pb0,5CuZn37 - EN 12449
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TUBO • TUBE

SU APPOSITO ALLESTIMENTO - TUBI IN OTTONE
quadri, tondi, rettangolari, rigati, scanalati, ovali, cordati, sagome speciali,

ricotti, semicrudi, normalizzati anche in lunghezza fissa

IN MISURE NON CONTEMPLATE IN CATALOGO

•

QUADRO - CARRE - SQUARE RETTANGOLARE - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

	 6 	 x	  1,0	 0,18

	 8 	 x	  1,0	 0,24

	 10 	 x	  1,0	 0,31
	 10 	 x	  1,5	 0,44

	 12 	 x	  1,0	 0,37

	 14 	 x	  1,0	 0,46

	 15 	 x	  1,0	 0,48
	 15 	 x	  1,5	 0,70

	 16 	 x	  1,0	 0,51

	 18 	 x	  1,0	 0,57

	 20 	 x	  1,0	 0,65
	 20 	 x	  1,5	 0,94
	 20 	 x	  2,0	 1,22

	 25 	 x	  1,0	 0,82
	 25 	 x	  1,5	 1,22
	 25 	 x	  2,0	 1,53

	 30 	 x	  1,0	 0,99
	 30 	 x	  1,5	 1,45
	 30 	 x 	 2,0	 1,90

	 35 	 x	  1,0	 1,16
	 35 	 x	  1,5	 1,73
	 35 	 x	  2,0	 2,24

	 40 	 x	  1,0	 1,33
	 40 	 x	  1,5	 1,96
	 40 	 x	  2,0	 2,58

	 45 	 x	  1,5	 2,22

	 50 	 x	  1,5	 2,50
	 50 	 x	  2,0	 3,30

	 60 	 x	  1,5	 3,00

	 70 	 x	  2,0	 4,60

	 80 	 x	  1,5	 4,00 

	 15	 x	 8	 x	 1,0	 0,36

	 20	 x	 10	 x	 1,0	 0,48

	 20	 x	 15	 x	 1,0	 0,59
	 20	 x	 15	 x	 1,5	 0,82

	 25	 x	 8	 x	 1,0	 0,54

	 25	 x	 10	 x	 1,2	 0,68

	 25	 x	 15	 x	 1,5	 0,94

	 30	 x	 10	 x	 1,2	 0,77

	 30 	 x	 15	 x	 1,0	 0,73
	 30	 x	 15	 x	 1,5	 1,10

	 30	 x	 20	 x	 1,5	 1,20

	 40	 x	 10	 x	 1,5	 1,22

	 40 	 x	 15	 x	 1,5	 1,35

	 40	 x	 20	 x	 1,5	 1,48
	 40	 x	 20	 x	 2,0	 1,92

	 50	 x	 20	 x	 1,5	 1,73

	 50	 x	 25	 x	 1,5	 1,86

	 50	 x	 30	 x	 1,5	 2,00

	 60	 x	 30	 x	 1,5	 2,24

	 80	 x	 40	 x	 2,0	 3,95

	 100	 x	 50	 x	 2,0	 5,03

 

CuZn37 - EN 12449

	 Lato x Spessore mm	 Kg / m 	 Lati x Spessore mm	 Kg / m

LAITON • BRASSOTTONE
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TUBO • TUBE

5

TONDO CRUDO ROTOLI - DUR - HARD

	 6 x 0,35	 0,052

 

TONDO COTTO - ROND RECUIT - ROUND SOFT

CORDONATO CRUDO - DUR - HARD
	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m

	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m

	 12 x 1	 0,35

	 20 x 1	 0,60

 

	 8 x 1	 0,19
	 10 x 1	 0,24
	 12 x 1	 0,30
	 20 x 1	 0,50
	 28 x 1	 0,94
	 28 x 1,5	 1,06
	 34 x 1	 0,88

	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m

OVALE REGOLARE - OVALE - OVAL

RIGATO LARGO - RAINE - DEEPLY LINED

SCANALATO (12 scanal.) - CANNELE - GROOVED

RIGATO FINE - RAINE - FINELY LINED

	 20 x 10 x 1,0	 0,43

	 30 x 15 x 1,5	 0,98
	 40 x 20 x 1,5	 1,30
	 50 x 25 x 1,5	 1,65
 

	 20 x 1,2	 0,62	 24
	 25 x 1,2	 0,79	 25
	 30 x 1,2	 0,95	 34
	 40 x 1,2	 1,25	 48
	 50 x 1,2	 1,56	 60

 

	 20 x 1,0	 0,52
	 25 x 1,0	 0,66
	 30 x 1,0	 0,90
	 35 x 1,0	 1,00
	 40 x 1,0	 1,10
	 50 x 1,0	 1,40

	 6 x 1,0	 0,13	 16
	 8 x 1,0	 0,19	 16
	 10 x 1,0	 0,22	 19
	 12 x 1,0	 0,29	 24
	 15 x 1,0	 0,35	 28
	 20 x 1,0	 0,50	 40
	 25 x 1,0	 0,64	 50
	 30 x 1,0	 0,77	 55

CuZn37 - EN 12449

	 Dimensione mm	 Kg / m

	 Dimensione mm	 Kg / m	 N° righe

	 Dimensione mm	 Kg / m

	 Dimensione mm	 Kg / m	 N° righe

LAITON • BRASS OTTONE

PER LAMPADARISTI - FOR CHANDELIERS
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LASTRA • TOLE • SHEET

Formato mm 1250x3000

	 0,80	 25,50
	 1,00	 31,90
	 1,20	 38,30
	 1,50	 47,80
	 2,00	 63,80
	 3,00	 96,00

	 1,00 x 600 x 2000	 10,20
	 1,50 x 600 x 2000	 15,30
	 2,00 x 600 x 2000	 20,40
	 2,50 x 600 x 2000	 25,50
	 3,00 x 600 x 2000	 30,60
	 4,00 x 600 x 2000	 40,80
	 5,00 x 600 x 2000	 51,00
	 6,00 x 600 x 2000	 61,00
	 7,00 x 600 x 2000	 71,40
	 8,00 x 600 x 2000	 81,20

	 2,00 x 600 x 2000	 20,40

	 Spessore mm	 Kg / foglio

6

Formato piccolo

CuZn37 - EN 1652

CuZn37 - EN 1652

DETENSIONATO - DETENDU - STRESS RELIEVED

COTTO - RECUIT - SOFT

OROLOGERIA
CuZn39 Pb2 - EN 1652

LAITON • BRASSOTTONE

CRUDO - DUR - HARD

CRUDO - DUR - HARD

COTTO - RECUIT - SOFT

COTTO - RECUIT - SOFT

SEMICRUDO - DEMI DUR - HALF HARD

CRUDO - DUR - HARD

	 0,50	 8,50
	 0,60	 10,20
	 0,80	 13,60
	 1,00	 17,00
	 1,20	 20,40
	 1,50	 25,50
	 2,00	 34,00
	 2,50	 42,50
	 3,00	 51,00
	 4,00	 68,00
	 5,00	 85,00
	 6,00	 102,00
	 8,00	 136,00
	 10,00	 170,00

 

	 0,10 x 500 x 1340	 0,57
	 0,15 x 500 x 1340	 0,85
	 0,20 x 500 x 1340	 1,14
	 0,25 x 500 x 1340	 1,42
	 0,30 x 500 x 1340	 1,70
	 0,40 x 500 x 1340	 2,27

	 6,00 x 670 x 1340	 45,78
	 8,00 x 670 x 1340	 61,05
	 10,00 x 670 x 1340	 76,32
	 12,00 x 670 x 1340	 91,58
	 15,00 x 670 x 1340	 114,46
	 20,00 x 670 x 1340	 152,60
	 25,00 x 670 x 1340	 190,75

 

	 0,50	 8,50
	 0,60	 10,20
	 0,70	 11,90
	 0,80	 13,60
	 1,00	 17,00
	 1,20	 20,40
	 1,50	 25,50
	 2,00	 34,00
	 2,50	 42,50
	 3,00	 51,00
	 4,00	 68,00
	 5,00	 85,00

 

	 0,20 x 500 x 1340	 1,14
	 0,30 x 500 x 1340	 1,70
	 0,40 x 500 x 1340	 2,27

 

	 0,80	 13,60
	 1,00	 17,00
	 1,20	 20,40
	 1,50	 25,50
	 2,00	 34,00
	 2,50	 42,50
	 3,00	 51,00
 

	 0,50 x 670 x 1340	 3,41
	 0,80 x 670 x 1340	 6,10
	 1,00 x 670 x 1340	 7,60
	 1,20 x 670 x 1340	 9,15
	 1,50 x 600 x 2000	 15,30
	 2,00 x 600 x 2000	 20,40
	 2,50 x 600 x 2000	 25,50
	 3,00 x 600 x 2000	 30,60
	 4,00 x 670 x 1340	 30,53
	 5,00 x 670 x 1340	 38,15
	 8,00 x 670 x 1340	 61,00
	 10,00 x 670 x 1340	 76,30
	 10,00 x 600 x 2000	 102,00
	 12,00 x 670 x 1340	 92,00

	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Kg / foglio

Formato mm 1000x2000
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FILO • FIL • WIRE

	 0,60	 2,40
	 0,80	 4,30
	 1,00	 6,68
	 1,20	 9,70
	 1,50	 15,00
	 1,80	 21,60
	 2,00	 26,70
	 2,20	 32,30
	 2,40	 38,00
	 2,50	 40,00
	 2,70	 48,00
	 2,80	 52,00
	 2,90	 56,00
	 3,00	 60,10
	 3,50	 82,00
	 4,00	 106,80
	 4,50	 135,00
	 5,00	 166,90
	 6,00	 240,00

7

COTTO - RECUIT - SOFT

SEMICRUDO - DEMI DUR - HALF HARD
SEMITONDO - DEMI ROND - HALF ROUND

Pb 80 ppm Max

SEMICRUDO - DEMI DUR - HALF HARD

	 0,50	 1,17
	 2,00	 26,70
	 2,40	 38,00

	 1,5 x 	 0,75	 8,00
	 2,0 x 	 1,00	 13,00
	 2,5 x 	 1,25	 20,00
	 3,0 x 	 1,50	 30,00
	 3,5 x 	 1,75	 41,00
	 4,0 x 	 2,00	 53,00
	 5,0 x 	 2,50	 83,00 

	 2,58	 44,00
	 3,00	 60,10
	 3,45	 79,00
	 4,00	 106,81
	 4,35	 126,00
	 5,00	 166,89
	 5,25	 183,00
	 6,00	 240,00
	 7,05	 327,00

 

	 Diametro mm	 Kg / Km

	 Dimensioni mm	 Kg / Km

	 Diametro mm	 Kg / Km

In matasse
CuZn37 / CuZn33 - EN 12166

CRUDO - DUR - HARD COTTO - RECUIT - SOFT Pb 80 ppm Max
CuZn15 (OT85/15) - EN 12166

COTTO - RECUIT - SOFT Pb 80 ppm Max

	 0,50	 1,67
	 0,60	 2,40
	 0,70	 3,27
	 0,80	 4,27
	 1,00	 6,68
	 1,20	 9,61
	 1,50	 15,00
	 2,00	 26,70
	 2,50	 41,00
	 3,00	 60,10 

	 1,20	 9,70
	 1,50	 15,00
	 1,80	 21,60
	 2,00	 26,70
	 2,20	 32,30
	 2,50	 40,00
	 2,80	 52,00
	 3,00	 60,10
	 3,50	 82,00
	 4,00	 106,80

 

	 Diametro mm	 Kg / Km 	 Diametro mm	 Kg / Km 	 Diametro mm	 Kg / Km

LAITON • BRASS OTTONE



8

PROFILATO • PROFILE

8

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
PROFILI A DISEGNO E IN ESCLUSIVA 

ED ALTRE MISURE NON CONTEMPLATE A CATALOGO

•

Lunghezza circa 4 metri
CuZn40Pb2Al

ANGOLARI - ANGULAIRES - ANGLE L T

	 10 x 10 x 1,0	 0,20
	 10 x 10 x 1,5	 0,24
	 10 x 10 x 2,0	 0,30

	 12 x 12 x 1,5	 0,28

	 15 x 15 x 1,5	 0,36
	 15 x 15 x 2,0	 0,50
	 15 x 15 x 3,0	 0,69

	 20 x 20 x 1,5	 0,50
	 20 x 20 x 2,0	 0,70
	 20 x 20 x 3,0	 1,00

	 25 x 25 x 1,5	 0,62
	 25 x 25 x 2,0	 0,80
	 25 x 25 x 3,0	 1,20

	 30 x 30 x 1,5	 0,75
	 30 x 30 x 2,0	 1,00
	 30 x 30 x 3,0	 1,50
	 30 x 30 x 4,0	 1,90

	 35 x 35 x 2,0	 1,20

	 40 x 40 x 2,0	 1,30
	 40 x 40 x 3,0	 2,00
	 40 x 40 x 4,0	 2,62
	 40 x 40 x 5,0	 3,19

	 50 x 50 x 2,0	 1,70
	 50 x 50 x 4,0	 3,30
	 50 x 50 x 5,0	 4,40

	 60 x 60 x 2,0	 2,02
	 60 x 60 x 3,0	 3,00

	 15 x 10 x 1,5	 0,30

	 20 x 10 x 2,0	 0,50
	 20 x 10 x 3,0	 0,70

	 20 x 15 x 2,0	 0,60

	 25 x 10 x 2,0	 0,60

	 25 x 15 x 2,0	 0,70

	 30 x 10 x 2,0	 0,70

	 30 x 15 x 2,0	 0,75

	 30 x 20 x 2,0	 0,80

	 40 x 20 x 2,0	 1,00

	 50 x 25 x 2,0	 1,30

	 60 x 30 x 2,0	 1,46

 

	 10 x 10 x 2,0	 0,30

	 15 x 15 x 2,0	 0,50

	 20 x 20 x 2,0	 0,70

	 25 x 25 x 2,0	 0,80

	 30 x 30 x 2,0	 1,00

	 40 x 40 x 3,0	 1,96

 

	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m

LAITON • BRASSOTTONE
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PROFILATO • PROFILE

Lunghezza circa 4 metri
CuZn43Pb2Al

U  BASE = ALTEZZA U  A BASE LARGA U  A BASE STRETTA

	 08 x 08 x 08 x 1,0	 0,20

	 10 x 10 x 10 x 1,5	 0,30
	 12 x 12 x 12 x 1,5	 0,42
	 15 x 15 x 15 x 1,5	 0,54

	 20 x 20 x 20 x 2,0	 0,95
	 25 x 25 x 25 x 2,0	 1,20
	 30 x 30 x 30 x 2,0	 1,50
	 35 x 35 x 35 x 2,0	 1,80
	 40 x 40 x 40 x 2,0	 1,97

	 10 x 20 x 10 x 1,5	 0,48

	 15 x 30 x 15 x 2,0	 0,95

	 20 x 40 x 20 x 2,0	 1,30

	 30 x 50 x 30 x 2,0	 1,81

 

	 15 x 10 x 15 x 1,5	 0,47

	 20 x 10 x 20 x 1,5	 0,60

	 30 x 15 x 30 x 2,0	 1,21

 

	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m

9

LAITON • BRASS OTTONE

SEMITONDI - DEMI ROND - HALF ROUND SEMIOVALI - DEMI OVALE - HALF OVAL UNGHIETTE

	 6,0 	 x	  3,0	 0,12
	 8,0 	 x	  4,0	 0,21
	 10,0 	 x	  5,0	 0,35
	 12,0 	 x	  6,0	 0,50
	 15,0 	 x	  7,5	 0,78
	 20,0 	 x	  10,0	 1,35
	 25,0 	 x	 12,5	 2,10
	 30,0 	 x	  15,0	 3,00

	 12,0 	 x	  3,0	 0,28
	 15,0 	 x	  4,0	 0,38
	 20,0 	 x	  5,0	 0,67
	 30,0 	 x	  6,0	 1,00
	 40,0 	 x	 10,0	 2,58

 

	 13 x 7 x 1,3	 0,26
	 18 x 6 x 1,2	 0,30
	 22 x 7 x 1,2	 0,33
	 25 x 7 x 1,3	 0,38

 

CuZn40Pb2Al

	 Dimensioni mm	 Kg / m 	 Dimensioni mm	 Kg / m 	 Dimensioni mm	 Kg / m
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NASTRO • BANDE • STRIP

10

CRUDO - DUR - HARD
CuZn33 - EN 1652

	 Spessore mm	 Kg / m

	 0,05 x 200	 0,10
	 0,10 x 250	 0,21
 

LAITON • BRASSOTTONE

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
NASTRI IN OTTONE Secondo EN 1652

Lega CuZn37 / CuZn33 / CuZn30 / CuZn20 / CuZn15 / CuZn10 / CuZn5

Spessori da mm 0,01 a mm 3 - Larghezze da mm 6 a mm 500

Sati fisici: Cotti - Semicrudi - Crudi - Formati: Coils oppure bobinati

Trattamenti superficiali:

Stagnatura elettrolitica, Stagnatura selettiva e Argentatura

DISCHI IN OTTONE

Spessori da mm 0,5 a mm 2 - Diametri da mm 70 a mm 665

•



1111



12

BARRA • BARRE • BAR

12

PER MISURE INTERMEDIE
FORNITURA SU APPOSITA RICHIESTA

•

TONDA TRAFILATA - RONDE - ROUND TONDA ESTRUSA - RONDE - ROUND TONDA  - RONDE - ROUND - Pb 80 ppm Max

	 2,0	 0,03
	 2,5	 0,04
	 3,0	 0,06
	 3,5	 0,08
	 4,0	 0,10
	 4,5	 0,13
	 5,0	 0,16
	 5,5	 0,20
	 6,0	 0,24
	 7,0	 0,30
	 8,0	 0,40
	 9,0	 0,54
	 10,0	 0,67
	 11,0	 0,80
	 12,0	 1,00
	 13,0	 1,10
	 14,0	 1,30
	 15,0	 1,50
	 16,0	 1,70
	 17,0	 1,90
	 18,0	 2,20
	 19,0	 2,41
	 20,0	 2,70
	 21,0	 2,94
	 22,0	 3,20
	 23,0	 3,53
	 24,0	 3,80
	 25,0	 4,20
	 26,0	 4,50
	 28,0	 5,20
	 29,0	 5,61
	 30,0	 6,00
	 32,0	 6,80
	 33,0	 7,27
	 34,0	 7,71
	 35,0	 8,20
	 36,0	 8,65
	 38,0	 9,60
	 40,0	 10,70
	 42,0	 11,80
	 45,0	 13,50
	 48,0	 15,37
	 50,0	 16,70
	 52,0	 18,04
	 55,0	 20,20
	 60,0	 24,00
	 65,0	 28,20
	 70,0	 32,70

	 75,0	 37,50
	 80,0	 42,70
	 85,0	 48,20
	 90,0	 54,00
	 95,0	 60,20
	 100,0	 66,73
	 110,0	 80,70
	 120,0	 96,10
	 130,0	 112,80
	 140,0	 130,80
	 150,0	 150,10
	 160,0	 170,80
	 180,0	 216,20
	 200,0	 266,90
	 225,0	 337,00
	 250,0	 415,00
	 300,0	 600,00

 

	 3,0	 0,06
	 4,0	 0,10
	 5,0	 0,16
	 6,0	 0,24
	 7,0	 0,30
	 8,0	 0,40
	 9,0	 0,54
	 10,0	 0,67
	 11,0	 0,80
	 12,0	 1,00
	 13,0	 1,10
	 14,0	 1,30
	 15,0	 1,50
	 16,0	 1,70
	 18,0	 2,20
	 20,0	 2,70
	 22,0	 3,20
	 25,0	 4,20
 

	 Diametro mm	 Kg / m 	 Diametro mm	 Kg / m 	 Diametro mm	 Kg / m

LAITON • BRASSOTTONE

CuZn42 - EN 12164CuZn39Pb3 - EN 12164 CuZn40Pb2 - EN 12165

CuZn36Pb3 - EN 12164
TONDA PIEGHEVOLE - PLIABLE - BENDABLE

	 6	 0,24
	 8	 0,40
	 10	 0,70

 

	 Diametro mm	 Kg / m
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BARRA • BARRE • BAR

TONDA FORATA - BAR CREUSE - HOLLOW BARESAGONALE - HEXAGONAL QUADRA - CARRE - SQUARE

13

LAITON • BRASS OTTONE

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
BARRE OVALI, OTTAGONALI, ESAGONALI FORATE

•

	 3	 0,07
	 4	 0,10
	 5	 0,18
	 6	 0,26
	 7	 0,36
	 8	 0,48
	 9	 0,60
	 10	 0,74
	 11	 0,89
	 12	 1,06
	 13	 1,24
	 14	 1,44
	 15	 1,66
	 16	 1,88
	 17	 2,13
	 18	 2,38
	 19	 2,66
	 20	 2,95
	 21	 3,25
	 22	 3,56
	 24	 4,24
	 25	 4,60
	 27	 5,37
	 28	 5,75
	 30	 6,63
	 32	 7,53
	 35	 9,02
	 36	 9,53
	 40	 11,76
	 42	 13,00
	 45	 14,90
	 50	 18,38
	 55	 22,24
	 60	 26,47
	 65	 32,18
	 70	 36,07
	 80	 47,20
	 90	 59,70

	 3	 0,08
	 4	 0,10
	 5	 0,22
	 6	 0,30
	 7	 0,40
	 8	 0,50
	 10	 0,85
	 12	 1,20
	 14	 1,70
	 15	 1,90
	 16	 2,20
	 18	 2,80
	 20	 3,40
	 25	 5,30
	 30	 7,65
	 32	 8,70
	 35	 10,40
	 40	 13,60
	 45	 17,30
	 50	 21,30
	 60	 30,60
	 70	 41,65
	 80	 54,40
	 90	 68,90
	 100	 85,00
	 120	 122,00

 

	 20 x 10	 2,00
	 25 x 15	 2,70
	 30 x 20	 3,30
	 35 x 25	 4,00
	 40 x 20	 8,00
	 40 x 30	 4,70
	 45 x 30	 7,50
	 45 x 35	 5,34
	 46 x 38	 4,50
	 50 x 30	 10,70
	 50 x 40	 6,00
	 55 x 45	 6,68
	 60 x 30	 18,00
	 60 x 40	 13,70
	 60 x 50	 7,34
	 65 x 50	 11,51
	 70 x 50	 16,00
	 70 x 60	 8,70
	 80 x 50	 26,02
	 80 x 70	 10,00
	 90 x 60	 30,00
	 90 x 80	 11,40
	 100 x 80	 24,20
	 100 x 90	 12,88

 

	 Chiave mm	 Kg / m 	 Lato mm	 Kg / m 	 Diametro mm	 Kg / m

EN 12168EN 12164 / 12165 EN 12164 / 12165
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BARRA • BARRE • BAR

LAITON • BRASSOTTONE

PIATTA - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR PIATTA - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR PIATTA - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

	 2  x	 5	 0,08
	 2  x	 6	 0,10
	 2  x	 8	 0,13
	 2  x	 10	 0,17
	 2  x	 12	 0,20
	 2  x	 15	 0,25
	 2  x	 20	 0,34
	 2  x	 25	 0,42
	 2  x	 30	 0,51
	 2  x	 35	 0,59
	 2  x	 40	 0,68
	 2  x	 50	 0,85
	 2  x	 60	 1,02

	 3  x	 5	 0,13
	 3  x	 6	 0,15
	 3  x	 8	 0,20
	 3  x	 10	 0,25
	 3  x	 12	 0,31
	 3  x	 15	 0,38
	 3  x	 20	 0,51
	 3  x	 25	 0,64
	 3  x	 30	 0,76
	 3  x	 35	 0,89
	 3  x	 40	 1,02
	 3  x	 50	 1,28
	 3  x	 60	 1,53
	 3  x	 70	 1,78
	 3  x	 80	 2,04

	 4  x	 8	 0,27
	 4  x	 10	 0,34
	 4  x	 15	 0,51
	 4  x	 20	 0,68
	 4  x	 25	 0,85
	 4  x	 30	 1,02
	 4  x	 35	 1,19
	 4  x	 40	 1,36
	 4  x	 50	 1,70
	 4  x	 60	 2,04

	 5  x	 10	 0,43
	 5  x	 15	 0,64
	 5  x	 20	 0,85
	 5  x	 25	 1,06
	 5  x	 30	 1,28
	 5  x	 35	 1,49
	 5  x	 40	 1,70
	 5  x	 50	 2,13
	 5  x	 60	 2,55
	 5  x	 70	 2,98
	 5  x	 80	 3,40
	 5  x	 100	 4,25
	 5  x	 120	 5,10

	 6  x	 10	 0,51
	 6  x	 12	 0,61
	 6  x	 15	 0,76
	 6  x	 20	 1,02
	 6  x	 25	 1,27
	 6  x	 30	 1,53
	 6  x	 35	 1,78
	 6  x	 40	 2,04
	 6  x	 50	 2,55
	 6  x	 60	 3,06
	 6  x	 80	 4,08
	 6  x	 100	 5,10
	 6  x	 120	 6,12

	 8  x	 10	 0,68
	 8  x	 15	 1,02
	 8  x	 20	 1,36
	 8  x	 25	 1,70
	 8  x	 30	 2,04
	 8  x	 35	 2,40
	 8  x	 40	 2,72
	 8  x	 45	 3,06
	 8  x	 50	 3,40
	 8  x	 55	 3,74
	 8  x	 60	 4,08
	 8  x	 80	 5,44
	 8  x	 100	 6,80
	 8  x	 120	 8,16

	 10  x	 15	 1,27
	 10  x	 20	 1,70
	 10  x	 25	 2,13
	 10  x	 30	 2,55
	 10  x	 35	 2,97
	 10  x	 40	 3,40
	 10  x	 50	 4,25
	 10  x	 60	 5,10
	 10  x	 70	 5,95
	 10  x	 80	 6,80
	 10  x	 90	 7,65
	 10  x	 100	 8,50
	 10  x	 120	 10,20
	 10  x	 150	 12,75
	 10  x	 200	 17,00

	 12  x 	 15	 1,53
	 12  x	 20	 2,04
	 12  x	 25	 2,55
	 12  x	 30	 3,06
	 12  x	 40	 4,08
	 12  x	 50	 5,10
	 12  x	 60	 6,10
	 12  x	 80	 8,16
	 12  x	 100	 10,20
	 12  x 	120	 12,24

	 15  x	 20	 2,50
	 15  x	 25	 3,19
	 15  x	 30	 3,82
	 15  x	 35	 4,41
	 15  x	 40	 5,10
	 15  x	 50	 6,37
	 15  x	 60	 7,65
	 15  x	 70	 8,93
	 15  x	 80	 10,20
	 15  x	 100	 12,75
	 15  x	 120	 15,30
	 15  x	 150	 19,13
	 15  x	 200	 25,50

	 20  x	 25	 4,25
	 20  x	 30	 5,10
	 20  x	 40	 6,80
	 20  x	 50	 8,50
	 20  x	 60	 10,20
	 20  x	 70	 11,90
	 20  x	 80	 13,60
	 20  x	 100	 17,00
	 20  x	 120	 20,40
	 20  x	 150	 25,50
	 20  x	 200	 34,00

	 25  x	 30	 6,40
	 25  x	 35	 7,44
	 25  x	 40	 8,50
	 25  x	 50	 10,63
	 25  x	 60	 12,75
	 25  x	 80	 17,00
	 25  x	 100	 21,25
	 25  x	 120	 25,50
	 25  x	 150	 31,88
	 25  x	 200	 42,50

	 30  x	 40	 10,20
	 30  x	 50	 12,80
	 30  x	 60	 15,30
	 30  x	 80	 20,40
	 30  x	 100	 25,50
	 30  x	 120	 30,60
	 30  x	 150	 38,20

	 35  x	 50	 14,88

	 40  x	 60	 20,40
	 40  x	 80	 27,20
	 40  x	 100	 34,00
	 40  x	 120	 40,80
	 40  x	 150	 51,00

	 50  x	 60	 25,50
	 50  x	 70	 29,70
	 50  x	 100	 42,50
	 50  x	 150	 63,75

	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m

14

EN 12167EN 12167 EN 12167
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Caratteristiche meccaniche 
sono espresse in funzione dei diametri del filo

Caratteristiche meccaniche 
sono espresse in funzione dei diametri del filo

stesse caratteristiche CuZn37 ma nella composizione chimica il Piombo è inferiore ad 80 parti per milione (80 ppm) - cioè inferiore 0,008 %

GREZZO DI FABBRICAZIONE

GREZZO DI FABBRICAZIONE

GREZZO DI FABBRICAZIONE

Lastra / nastro in Ottone
per usi generali

Lastre Ottone
per orologeria

Laminati in Alpacca
al Piombo

Tubo in Ottone

Filo in Ottone CuZn37

Filo in Ottone CuZn37
ESENTE PIOMBO

Filo in Ottone CuZn15
ESENTE PIOMBO

Barra Ottone trafilata
quadra, tonda, esagonale

Barra Ottone estrusa
quadra, tonda esagonale

Barra Ottone piatta

Denominazione Norma
Designazione 
alfanumerica 

della Lega

Vecchie 
denominazioni 
Norme/Leghe

Stato 
Metallurgico

Denominazione 
commerciale 

stato metallurgico

Carico di rottura 
N/mm2

Allungamento 
% min

Durezza 
Kg/mm2

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNI EN 1652

UNI EN 1652

UNI EN 1652

UNI EN 12449

UNI EN 12166

UNI EN 12166

UNI EN 12164

UNI EN 12165

UNI EN 12165

CuZn37 (CW508L)

CuZn39Pb2 (CW612N)

CuNi12Zn25Pb1 (CW404J)

CuZn37 (CW508L)

CuZn37 (CW508L)

CuZn15 (CW502L) con
piombo inferiore 80 ppm

CuZn39Pb3 (CW614N)

CuZn40Pb2 (CW617N)

CuZn40Pb2 (CW617N)

OT63
UNI 4892

OT63
UNI 4892

OT63
UNI 4892

OT85
UNI 4898

UNI 2012

UNI 2012

R300-H055
R350-H095
R410-H120

R360-H090
R420-H120
R490-H150

R380-H110
R460-H130
R530-H155

R300-H060
R370-H085
R440-H115

M

M

M

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Semicrudo

Crudo
Duro x molle

Cotto
Semicrudo

Crudo
Duro x molle

300/370 
350/440
410/490

360-440
420-500
490-570

380-450
460-540
530-610

300 minimo
370 minimo
440 minimo

38
19
8

la prescrizione
dell’allungamento

dipende dagli spessori

15
6
3

45
25
10

55-95 Vickers
95-125 Vickers

120-155 Vickers

90-120 Vickers
120-150 Vickers
150-180 Vickers

110-140 Vickers
130-160 Vickers
155-185 Vickers

60-90 Vickers
85-120 Vickers

115 minimo

LAITON • BRASS OTTONE

15
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TUBO • TUBE

18

CUIVRE • COPPERRAME

CRUDO IN VERGHE - DUR - HARD

	 3	  x	 0,5	 0,03
	 4	  x	 0,5	 0,05
	 5	  x	 0,5	 0,06
	 6	  x	 0,5	 0,08
	 8	  x	 0,5	 0,11
	 10	  x	 0,5	 0,13
	 12	  x	 0,5	 0,16
	 14	  x	 0,5	 0,19
	 16	  x	 0,5	 0,22

	 10	  x	 0,75	 0,19
	 15	  x	 0,75	 0,30
	 18	  x	 0,75	 0,37
	 50	  x	 0,75	 1,04

	 5	  x	 0,9	 0,10
	 7	  x	 0,9	 0,15

	 4	  x	 1,0	 0,08
	 5	  x	 1,0	 0,11
	 6	  x	 1,0	 0,14
	 7	  x	 1,0	 0,17
	 8	  x	 1,0	 0,20
	 9	  x	 1,0	 0,22
	 10	  x	 1,0	 0,25
	 12	  x	 1,0	 0,30
	 12,7	  x	 1,0	 0,33
	 14	  x	 1,0	 0,36
	 15	  x	 1,0	 0,40
	 16	  x	 1,0	 0,42
	 18	  x	 1,0	 0,47
	 19	  x	 1,0	 0,50
	 20	  x	 1,0	 0,53
	 22	  x	 1,0	 0,60
	 24	  x	 1,0	 0,65
	 25	  x	 1,0	 0,67
	 28	  x	 1,0	 0,76
	 30	  x	 1,0	 0,81
	 32	  x	 1,0	 0,87
	 35	  x	 1,0	 0,95
	 38	  x	 1,0	 1,04
	 40	  x	 1,0	 1,09
	 42	  x	 1,0	 1,15
	 45	  x	 1,0	 1,22

	 6	  x	 1,5	 0,19
	 8	  x	 1,5	 0,27
	 10	  x	 1,5	 0,36
	 12	  x	 1,5	 0,44
	 14	  x	 1,5	 0,52
	 15	  x	 1,5	 0,57
	 16	  x	 1,5	 0,61
	 18	  x	 1,5	 0,70
	 20	  x	 1,5	 0,78
	 22	  x	 1,5	 0,86

	 25	  x	 1,5	 0,99
	 28	  x	 1,5	 1,10
	 30	  x	 1,5	 1,20
	 32	  x	 1,5	 1,28
	 35	  x	 1,5	 1,40
	 40	  x	 1,5	 1,60
	 42	  x	 1,5	 1,70
	 45	  x	 1,5	 1,82
	 48	  x	 1,5	 1,95
	 50	  x	 1,5	 2,03
	 52	  x	 1,5	 2,12
	 54	  x	 1,5	 2,23
	 60	  x	 1,5	 2,48
	 64	  x	 1,5	 2,58
	 67	  x	 1,5	 2,72
	 68	  x	 1,5	 2,79
	 70	  x	 1,5	 2,89
	 76	  x	 1,5	 3,17
	 80	  x	 1,5	 3,30
	 100	  x	 1,5	 4,15

	 102	  x	 1,85	 5,20

	 8	  x	 2,0	 0,34
	 10	  x	 2,0	 0,45
	 12	  x	 2,0	 0,56
	 14	  x	 2,0	 0,67
	 15	  x 	 2,0	 0,73
	 16	  x	 2,0	 0,78
	 18	  x	 2,0	 0,89
	 20	  x	 2,0	 1,00
	 22	  x	 2,0	 1,13
	 24	  x	 2,0	 1,25
	 25	  x	 2,0	 1,28
	 28	  x	 2,0	 1,46
	 30	  x	 2,0	 1,57
	 32	  x	 2,0	 1,70
	 35	  x	 2,0	 1,80
	 40	  x	 2,0	 2,12
	 42	  x	 2,0	 2,26
	 44	  x	 2,0	 2,40
	 45	  x 	 2,0	 2,42
	 50	  x	 2,0	 2,68
	 54	  x	 2,0	 2,91
	 60	  x	 2,0	 3,26
	 64	  x	 2,0	 3,46
	 70	  x 	 2,0	 3,82
	 76	  x	 2,0	 4,14
	 80	  x	 2,0	 4,40
	 85	  x	 2,0	 4,66
	 89	  x	 2,0	 4,90

	 10	  x	 2,5	 0,50
	 15	  x	 2,5	 0,87
	 17	  x	 2,5	 1,02
	 20	  x	 2,5	 1,22
	 25	  x	 2,5	 1,57
	 26	  x	 2,5	 1,70
	 30	  x	 2,5	 1,93
	 35	  x	 2,5	 2,28
	 40	  x	 2,5	 2,62
	 45	  x	 2,5	 2,97
	 50	  x	 2,5	 3,32
	 55	  x	 2,5	 3,68
	 60	  x 	 2,5	 4,04
	 70	  x	 2,5	 4,73
	 80	  x	 2,5	 5,44
	 104	  x	 2,5	 7,10
	 108	  x	 2,5	 7,37
	 115	  x	 2,5	 7,86
	 120	  x	 2,5	 8,21
	 125	  x	 2,5	 8,56
	 140	  x	 2,5	 9,70
	 150	  x	 2,5	 10,40

	 14	  x	 2,75	 0,83

	 12	  x	 3,0	 0,72
	 30	  x	 3,0	 2,26
	 50	  x	 3,0	 3,95
	 80	  x	 3,0	 6,45
	 96	  x	 3,0	 7,80
	 133	  x	 3,0	 10,90

	 14	  x	 3,5	 1,04

	 16	  x	 4,0	 1,34

 

	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m

	 16,85	  x	 0,95	 0,42
	 33,4	  x	 1,05	 0,95
	 41,3	  x	 1,25	 1,40
	 44,8	  x	 1,00	 1,23
	 66,0	  x 	 1,00	 1,84
	 79,4	  x	 1,30	 3,00
	 106,0	  x	 1,50	 4,43
	 155,6	  x 	 1,84	 7,91

TUBI PER CONNESSIONI
RIGIDE

	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m

DHP 99,9 - EN 12449
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TUBO • TUBE

19

CUIVRE • COPPER RAME

RICOTTO IN ROTOLI - RECUIT - SOFT RICOTTO IN LWC - RECUIT - SOFT SEMICRUDO IN VERGHE - DEMI DUR - HALF HARD

	 3	  x 	 0,5	 0,03
	 4	  x 	 0,5	 0,05
	 5	  x 	 0,5	 0,06
	 6	  x 	 0,5	 0,08

	 3	  x 	 1,0	 0,06
	 4	  x 	 1,0	 0,08
	 5	  x 	 1,0	 0,11
	 6	  x 	 1,0	 0,14
	 8	  x 	 1,0	 0,20
	 10	  x 	 1,0	 0,25
	 12	  x 	 1,0	 0,30
	 14	  x 	 1,0	 0,37
	 15	  x 	 1,0	 0,40
	 16	  x 	 1,0	 0,42
	 18	  x 	 1,0	 0,48
	 20	  x 	 1,0	 0,53
	 22	  x 	 1,0	 0,60

	 8	  x 	 1,5	 0,27
	 10	  x 	 1,5	 0,36
	 12	  x 	 1,5	 0,44
	 15	  x 	 1,5	 0,57
	 18	  x 	 1,5	 0,70
	 20	  x 	 1,5	 0,78
	 22	  x 	 1,5	 0,86

	 8	  x 	 2,0	 0,34
	 10	  x 	 2,0	 0,45
	 12	  x 	 2,0	 0,56

 

	 14	  x 	 2,00	 0,88
	 16	  x 	 1,00	 0,42
	 16	  x 	 3,00	 1,09
	 22	  x 	 2,00	 1,13
	 22	  x 	 3,50	 1,82
	 22,15	 x 	 6,73	 2,92
	 24	  x 	 1,60	 0,95
	 25	  x 	 2,50	 1,57
	 25	  x 	 5,00	 2,80
	 30	  x 	 2,00	 1,57
	 30	  x 	 3,00	 2,26
	 30	  x 	 4,00	 2,92
	 30	  x 	 7,00	 4,50

	 32	  x 	 2,20	 1,84
	 32	  x 	 3,00	 2,44
	 40	  x 	 2,50	 2,62
	 40	  x 	 4,00	 4,06
	 40	  x 	 5,00	 4,90
	 48	  x 	 8,00	 8,95
	 50	  x 	 3,00	 3,96
	 50	  x 	 5,00	 6,29
	 60	  x 	 3,00	 4,80
	 60	  x 	 5,00	 7,70
	 60	  x 	 10,00	 14,05
	 60	  x 	 15,00	 18,97
	 75	  x 	 6,50	 12,50

	 87	  x 	 2,50	 5,90
	 90	  x 	 10,00	 22,40
	 96	  x 	 12,00	 28,20

 

	 6	  x 	 0,75	 0,11
	 8	  x 	 0,75	 0,15
	 10	  x 	 0,75	 0,19
	 12	  x 	 0,75	 0,23
	 14	  x 	 0,75	 0,28

	 6	  x 	 0,9	 0,13
	 8	  x 	 0,9	 0,18
	 10	  x 	 0,9	 0,22
	 12	  x 	 0,9	 0,28
	 14	  x 	 0,9	 0,33

	 15	  x 	 1,0	 0,40

	 15	  x 	 1,5	 0,57
 

	 8	  x 	 0,8	 0,16
	 10	  x 	 0,8	 0,20
	 12	  x 	 0,8	 0,25

	 10	  x 	 1,0	 0,25
	 12	  x 	 1,0	 0,30
	 15	  x 	 1,0	 0,39
	 15,88	 x 	 1,0	 0,42
	 18	  x 	 1,0	 0,47
	 19,05	 x	 1,0	 0,50
	 22,22	 x 	 1,0	 0,59
	 28,57	 x 	 1,0	 0,77

	 22	  x 	 1,2	 0,70

	 12 	  x 	 1,5	 0,44
	 15 	  x 	 1,5	 0,57
	 16	  x 	 1,5	 0,61
	 18	  x 	 1,5	 0,70
	 22	  x 	 1,5	 0,86
	 28 	  x 	 1,5	 1,10
	 35	  x 	 1,5	 1,40
	 38	  x 	 1,5	 1,53
	 42	  x 	 1,5	 1,70
	 45	  x 	 1,5	 1,82
	 50	  x 	 1,5	 2,03
	 55	  x 	 1,5	 2,25
	 60	  x 	 1,5	 2,48

	 14	  x 	 2,0	 0,67
	 18	  x 	 2,0	 0,90
	 25	  x 	 2,0	 1,28
	 28	  x 	 2,0	 1,46
	 30	  x 	 2,0	 1,57

DHP 99,9 - EN 12449

	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m

TUBO • TUBE
PER APPLICAZIONI ELETTRICHE

CRUDO IN VERGHE - DUR - HARD CRUDO IN VERGHE - DUR - HARD CRUDO IN VERGHE - DUR - HARD
ETP - HCP - EN 13600

	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m 	 Diametro x Spessore mm	 Kg / m

RICOTTO IN LWC - RECUIT - SOFT

	 22	  x 	 1,0	 CR	 0,60
	 28	  x 	 1,0	 S/CR	 0,76
	 35	  x 	 1,0	 S/CR	 0,95

	 6	  x 	 0,75	 0,11
	 8	  x 	 0,75	 0,15
	 10	  x 	 0,75	 0,19
	 12	  x 	 0,75	 0,23
	 14	  x 	 0,75	 0,28
	 16	  x 	 0,75	 0,32

	 Diametro mm	      Kg / m

	 Diametro mm	 Kg / m

VERGHE

REFRIGERAZIONE EN 12735
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ESAGONALE - HEXAGONAL - HEXAGONAL

	 14	 1,50

 

	 Diametro mm	 Kg / m

BARRA • BARRE • BAR

FILO • FIL • WIRE

20

CUIVRE • COPPERRAME

In matasse

RICOTTO - RECUIT - SOFT CRUDO - DUR - HARD
ETP 99,9 - EN 13602

	 0,50	 1,75
	 0,60	 2,52
	 0,80	 4,47
	 1,00	 7,00
	 1,50	 15,71
	 1,80	 22,00
	 2,00	 27,90
	 2,50	 43,00
	 3,00	 63,80
	 4,00	 111,70
	 5,00	 174,50 

	 2,00	 27,90
	 2,50	 43,00
	 3,00	 63,80
	 4,00	 110,00
	 5,00	 175,00
	 6,00	 251,00

 

	 Spessore mm	 Kg / Km 	 Spessore mm	 Kg / Km

	 3	 0,06
	 4	 0,11
	 5	 0,20
	 6	 0,25
	 8	 0,45
	 10	 0,70
	 11	 0,85
	 12	 1,00
	 14	 1,37
	 15	 1,60
	 16	 1,80
	 18	 2,30
	 20	 2,80
	 22	 3,40
	 25	 4,30
	 28	 5,50
	 30	 6,30
	 35	 8,60
	 40	 11,20
	 45	 14,20
	 50	 17,50
	 60	 25,10
	 70	 34,50
	 80	 44,60
	 90	 56,60
	 100	 69,80
	 110	 84,50
	 120	 100,60
	 150	 157,20
	 200	 279,50
	 250	 437,00
	 300	 628,80

	 10	 0,89
	 15	 2,00
	 20	 3,56
	 25	 5,60
	 30	 8,00
	 35	 10,90
	 40	 14,20
	 50	 22,30
	 60	 32,00
	 70	 43,60
	 80	 57,00
	 100	 89,00
	 120	 128,00

 

	 4	 0,11
	 5	 0,18
	 6	 0,25
	 8	 0,45
	 10	 0,70
	 12	 1,00
	 14	 1,40
	 15	 1,60
	 16	 1,80
	 18	 2,30
	 20	 2,80
	 25	 4,30
	 30	 6,30
	 35	 8,60
	 40	 11,20
 

TONDA - RONDE - ROUND QUADRA - CARREE - SQUARE TONDA - RONDE - ROUND
ETP 99.9 - EN 13601 TELLURIO CuTeP - EN 12164

	 Diametro mm	 Kg / m 	 Lato / mm	 Kg / m 	 Diametro mm	 Kg / m
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BARRA • BARRE • BAR

21

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
PIASTRE IN RAME ETP

TAGLIATE SU MISURA

•

SU RICHIESTA
BARRE IN RAME - al Cromo - Zirconio 
BARRE IN RAME - al Cobalto - Berillio

CUIVRE • COPPER RAME

PIATTA - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR PIATTA - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR PIATTA - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

	 2	 x	 10	 0,17
	 2	 x	 15	 0,27
	 2	 x	 20	 0,36
	 2	 x	 25	 0,45
	 2	 x	 30	 0,53

	 3	 x	 10	 0,27
	 3	 x	 15	 0,40
	 3	 x	 20	 0,53
	 3	 x	 25	 0,67
	 3	 x	 30	 0,80
	 3	 x	 35	 0,93
	 3	 x	 50	 1,34

	 4	 x	 10	 0,36
	 4	 x	 15	 0,53
	 4	 x	 20	 0,71
	 4	 x	 25	 0,90
	 4	 x	 30	 1,07
	 4	 x	 40	 1,42
	 4	 x	 45	 1,60

	 5	 x	 15	 0,67
	 5	 x	 20	 0,89
	 5	 x	 25	 1,11
	 5	 x	 30	 1,34
	 5	 x	 40	 1,78
	 5	 x	 50	 2,23
	 5	 x	 60	 2,67
	 5	 x	 70	 3,11
	 5	 x	 80	 3,56
	 5	 x	 100	 4,45

	 6	 x	 20	 1,07
	 6	 x	 30	 1,60
	 6	 x	 40	 2,14
	 6	 x	 50	 2,67
	 6	 x	 60	 3,20
	 6	 x	 80	 4,27
	 6	 x	 100	 5,34
 

	 8	 x	 25	 1,80
	 8	 x	 30	 2,14
	 8	 x	 40	 2,85
	 8	 x	 50	 3,56
	 8	 x	 60	 4,27
	 8	 x	 80	 5,70
	 8	 x	 100	 7,12

	 10	 x	 20	 1,78
	 10	 x	 25	 2,23
	 10	 x	 30	 2,67
	 10	 x	 40	 3,56
	 10	 x	 50	 4,45
	 10	 x	 60	 5,34
	 10	 x	 80	 7,12
	 10	 x	 100	 8,90
	 10	 x	 120	 10,70
	 10	 x	 150	 13,40
	 10	 x	 200	 17,80

	 12	 x	 50	 5,34
	 12	 x	 60	 6,40
	 12	 x	 80	 8,54
	 12	 x	 100	 10,68

	 15	 x	 30	 4,00
	 15	 x	 40	 5,34
	 15	 x	 50	 6,68
	 15	 x	 60	 8,01
	 15	 x	 80	 10,70
	 15	 x	 100	 13,40
	 15	 x	 120	 16,02
	 15	 x	 150	 20,00
	 15	 x	 200	 26,70
	 15	 x	 250	 33,40

 

	 20	 x	 30	 5,33
	 20	 x	 40	 7,11
	 20	 x	 50	 8,89
	 20	 x	 60	 10,70
	 20	 x	 80	 14,20
	 20	 x	 100	 17,80
	 20	 x	 120	 21,40
	 20	 x	 150	 26,70
	 20	 x	 200	 35,60

	 25	 x	 40	 8,90
	 25	 x	 50	 11,10
	 25	 x	 60	 13,35
	 25	 x	 80	 17,80
	 25	 x	 100	 22,50
	 25	 x	 150	 33,80
	 25	 x	 200	 44,50
	 25	 x	 250	 55,50

	 30	 x	 50	 13,35
	 30	 x	 60	 16,02
	 30	 x 	 80	 21,40
	 30	 x	 100	 26,70
	 30	 x	 150	 40,05
	 30	 x	 200	 53,40

	 40	 x	 50	 17,80
	 40	 x	 60	 21,36
	 40	 x	 80	 28,48
	 40	 x	 100	 35,60
	 40	 x	 150	 53,40
	 40	 x	 200	 71,20

	 50	 x	 80	 35,60
	 50	 x	 100	 44,50
	 50	 x	 150	 66,75
	 50	 x	 200	 89,00

	 60	 x	 100	 53,40
	 60	 x	 150	 80,00
	 60	 x	 200	 107,00

ETP 99,9 - EN 13601

	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m
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NASTRO • BANDE • STRIP

LASTRA • TOLE • SHEET

24

Formato mm 500x1200

Formato mm 1000x2000

ETP - EN 1652
COTTO - RECUIT - SOFT

	 Spessore mm	 Kg / m

	 0,10 x 500	 0,45

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
NASTRI IN RAME in CuDHP  CuETP  CuPHC

Spessori da mm 0,10 a mm 4

Larghezza da mm 4 a mm 500

•

CUIVRE • COPPERRAME

EN 1652

EN 1652

	 0,10	 0,53
	 0,20	 1,07
	 0,30	 1,60
	 0,40	 2,16

	 0,20	 1,07
	 0,30	 1,60
	 0,40	 2,16
 

	 1,00  DHP	 17,80
	 1,50  DHP	 26,70
	 2,00  ETP	 35,60
	 3,00  ETP	 53,40
	 15,00  ETP	 267,00
	 20,00  ETP	 356,00

 

	 0,50  DHP	 8,90
	 0,60  DHP	 10,68
	 0,80  DHP	 14,24
	 1,20  DHP	 21,36
	 2,50  ETP	 44,50
	 3,00  ETP	 53,40
	 4,00  ETP	 71,20
	 5,00  ETP	 89,00
	 6,00  ETP	 106,80
 	 8,00  ETP	 142,40
	 10,00  ETP	 178,00

	 0,50  DHP	 8,90
	 0,60  DHP	 10,68
	 0,80  DHP	 14,24
	 1,00  DHP	 17,80
	 1,20  DHP	 21,36
	 1,50  DHP	 26,70
	 2,00  DHP	 35,60
	 2,50  DHP	 44,50
	 3,00  DHP	 53,40
	 4,00  DHP	 71,20
 

CRUDO - DUR - HARD SEMICRUDO - 1/2 DUR - 1/2 HARD COTTO  - RECUIT - SOFT

CRUDO DHP 99,9 - DUR - HARD COTTO DHP 99,9 - RECUIT - SOFT

	 Spessore mm	 Kg / foglio 	 Spessore mm	 Kg / foglio 	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Kg / foglio 	 Spessore mm	 Kg / foglio
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Lastra / nastro in Rame 
per usi generali

Lastra / nastro in Rame 
per applicazioni elettriche

Tubo in Rame 
per applicazioni generali

Tubo in Rame 
per applicazioni elettriche

Tubo in Rame 
per scambiatori di calore 

Tubo in Rame 
per refrigerazione

Barra Rame ETP
quadra, tonda, piatta

Barra Rame al TELLURIO
tonda, esagonale

Filo in Rame 
per applicazioni elettriche

Barre Rame 
al COBALTO BERILLIO

Barre Rame 
al BERILLIO

Barre Rame 
CROMO ZIRCONIO

Denominazione Norma
Designazione 
alfanumerica 

della Lega

Vecchie 
denominazioni 
Norme/Leghe

Stato 
Metallurgico

Denominazione 
commerciale 

stato metallurgico

Carico di rottura 
N/mm2

Allungamento 
% min

Durezza 
Kg/mm2

CARATTERISTICHE TECNICHE

EN 1652

EN 13599

EN 12449

EN 13600

EN 12451

EN 12735-1

EN 13601

EN 12164

EN 13602

EN 12163

EN 12163

EN 12163 

Cu-ETP (CW004A)
Cu-DHP (CW024A)
Cu-OF (CW008A)

Cu-HCP (CW021A)
Cu-PHC (CW020A)

Cu-DHP (CW024A)

Cu-ETP (CW004A)
Cu- HCP (CW021A)
Cu- PHC (CW020A)

Cu-DHP (CW024A)

Cu-DHP (CW024A)

Cu ETP (CW004A)

CuTeP  (CW118C)

Cu ETP (CW004A)

CuCo2Be

CuBe2

CuCr1Zr

UNI 5649

UNI 5649

R220-H040
R240-H065
R290-H090

R220-H040
R240-H065
R290-H090

R200-H040
R250-H070
R290-H095

R200-H035
R250-H065
R290-H090

R220
R250-H075
R290-H100

R220
R250-H075
R290-H100

R200
R260

R250
R300

Diversi stati 
metallurgici

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto
Crudo

Cotto
Crudo

220/260
240/300
290/360

220/260
240/300
290/360

200 min
250 min
290 min

200 min
250 min
290 min

220 min
250 min
290 min

220 min
250 min
290 min

200 min
260 min

250 min
300 min

680 min

580 min

370 min

33
8
4

33
8
4

40
20
5

40
15
6

40
30
3

40
30
3

35
12

3
2

10

10

16

40-65 Vickers
65-95 Vickers

90-110 Vickers

40-65 Vickers
65-95  Vickers
90-110 Vickers

40-65 Vickers
70-100 Vickers
95-120 Vickers

35-65 Vickers
65-95 Vickers

90-110 Vickers

75-100 Vickers
100 Vickers min

CUIVRE • COPPERRAME

Caratteristiche meccaniche 
sono espresse in funzione dei diametri del filo
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LASTRA • TOLE • SHEET

28

CRUDO - DUR - HARD

	 0,15 x 300 x 2000	 0,79
	 0,20 x 300 x 2000	 1,10
	 0,25 x 300 x 1300	 0,85
	 0,30 x 300 x 1300	 1,03
	 0,40 x 300 x 1300	 1,37
	 0,50 x 300 x 1300	 1,71
	 0,60 x 300 x 1300	 2,06
	 0,80 x 330 x 1300	 2,95
	 1,00 x 330 x 1300	 3,78
	 1,20 x 300 x 2000	 6,30
	 1,50 x 300 x 1300	 5,15
	 2,00 x 340 x 1300	 7,78
	 2,50 x 300 x 1300	 8,80
	 3,00 x 600 x 2000	 31,70
	 4,00 x 600 x 2000	 42,15
	 5,00 x 600 x 2000	 52,80
	 6,00 x 600 x 2000	 63,40
	 8,00 x 600 x 2000	 84,46
	 10,00 x 600 x 2000	 105,50

CuSn6 - EN 1652

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
NASTRI IN BRONZO - CuSn6  CuSn8

•

	 Spessore mm	 Kg / foglio

BRONZE • BRONZEBRONZO
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BARRA • BARRE • BAR

29

	 15	 0,8
	 20	 1,6
	 25	 2,5
	 30	 3,5
	 35	 4,5
	 40	 6,0
	 45	 7,5
	 50	 9,0
	 55	 11,0
	 60	 13,0
	 65	 15,5
	 70	 17,5
	 75	 20,0
	 80	 23,0
	 85	 26,0
	 90	 29,0
	 100	 35,0
	 110	 44,0
	 120	 52,0
	 130	 61,0
	 140	 71,0
	 150	 81,0
	 160	 91,0

 

	 30 x 15	 2,3
	 40 x 15	 4,8
	 40 x 25	 4,0
	 50 x 20	 7,5
	 50 x 25	 7,0
	 50 x 30	 6,3
	 55 x 20	 9,0
	 60 x 20	 12,0
	 60 x 30	 10,0
	 60 x 40	 8,0
	 70 x 30	 15,0
	 70 x 40	 12,5
	 70 x 50	 9,5
	 80 x 30	 20,0
	 80 x 40	 18,0
	 80 x 50	 14,5
	 80 x 60	 11,0
	 90 x 30	 26,0
	 90 x 40	 23,0
	 90 x 50	 21,5
	 90 x 60	 17,0
	 90 x 70	 12,5
	 100 x 40	 30,0
	 100 x 50	 28,0
	 100 x 60	 23,5
	 100 x 70	 17,6
	 110 x 50	 34,0
	 120 x 50	 44,0
	 120 x 60	 39,0
	 120 x 80	 30,5
	 130 x 70	 43,0
	 140 x 50	 62,0

	 8 x 3000	 0,44
	 10 x 3000	 0,69
	 12 x 3000	 1,00
	 14 x 3000	 1,35
	 15 x 3000	 1,60
	 16 x 3000	 1,77
	 18 x 3000	 2,35
	 20 x 3000	 2,80
	 25 x 3000	 4,30
	 28 x 3000	 5,43
	 30 x 3000	 6,30
	 35 x 3000	 8,60

	 20 x 3000	 3,2
	 25 x 3000	 5,0
	 30 x 3000	 7,0
	 40 x 3000	 12,0
	 50 x 3000	 18,0
	 60 x 3000	 26,0
	 70 x 3000	 35,0
	 80 x 3000	 46,0
	 100 x 3000	 70,0

 

Lunghezza mm 500 Lunghezza mm 3000

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
BARRE IN BRONZO QUADRO, PIATTO

•

TONDA TRAFILATA - ETIREE - DRAWN
	 Diametro / mm	 Kg / m

LEGA 85/5/5/5 - EN 1982 CuSn12 - EN 1982

CuSn8 - EN 12163

BRONZE • BRONZE BRONZO

RETTANGOLARE - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR
QUADRA - CARREE - SQUARE

TONDA - ROND - ROUND

BRONZI all’ALLUMINIO

A RICHIESTA

CuAl10Fe5Ni5 (XANTAL)

TONDA - RONDE - ROUND TONDA FORATA - BAR CREUSE - HOLLOW BAR TONDA - RONDE - ROUND
	 Diametro / mm	 Kg / Lingotto 	 mm	 Kg / Lingotto 	 Diametro / mm	 Kg / m
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GREZZO DI FABBRICAZIONE

30

Lastra / nastro in Bronzo
per usi generali

Lastra / nastro in Bronzo
per molle e connettori

Barre Bronzo
allo stagno-piombo

Barre Bronzo
allo stagno

Barre Bronzo
allo stagno trafilato

Barre Bronzo
all’alluminio

Denominazione Norma
Designazione 
alfanumerica 

della Lega

Vecchie 
denominazioni 
Norme/Leghe

Stato 
Metallurgico

Denominazione 
commerciale 

stato metallurgico

Carico di rottura 
N/mm2

Allungamento 
% min

Durezza 
Kg/mm2

CARATTERISTICHE TECNICHE

EN 1652

EN 1654

EN 1982

EN 1982

EN 12163

EN 1982

CuSn6 (CW452K)

CuSn6 (CW452K)

CuSn5Zn5Pb5 (CC491K)

CuSn12 (CC483K)

CuSn8 (CW453K)

CuAl11Fe5Ni5

UNI 2527

85.5.5.5
UNI 7013

B12
UNI 7013

B8

Xantal

R420-H125
R500-H160
R560-H180
R640-H200

R420-H125-Y360
R500-H160-Y460
R560-H180-Y530
R640-H200-Y610

GC

GC

M

GC

Cotto
Semicrudo

Crudo
Extra crudo

Crudo x molle

Semicrudo
Crudo

Extra crudo
Crudo x molle

Colata continua

Colata continua

Colata continua

350/420
420/520
500/590
560/650
640/730

 420/520
500/590
560/650
640/730

250 min

300 min

650 min

45
17
8
5
3

20
10
7
4

13

6

13

80-110 Vickers
125-165 Vickers
160-190 Vickers
180-210 Vickers
200-230 Vickers

125-165 Vickers
160-190 Vickers
180-210 Vickers
200-230 Vickers

65 Brinnel min

90 Brinnel min

150 Brinnel min

BRONZE • BRONZEBRONZO
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LASTRA • TOLE • SHEET

32

COTTO - RECUIT - SOFT

CRUDO - DUR - HARD SEMICRUDO - DEMI DUR - HALF HARD

	 0,5 x 1000 x 2000	 2,70
	 0,8 x 1000 x 2000	 4,30
	 1,0 x 1000 x 2000	 5,40
	 1,0 x 1250 x 2500	 8,45
	 1,2 x 1000 x 2000	 6,48
	 1,5 x 1000 x 2000	 8,10
	 1,5 x 1250 x 2500	 12,65
	 1,5 x 1500 x 3000	 18,21
	 2,0 x 1000 x 2000	 10,80
	 2,0 x 1250 x 2500	 16,90
	 2,0 x 1500 x 3000	 24,33
	 2,5 x 1000 x 2000	 13,50
	 2,5 x 1500 x 3000	 30,37
	 3,0 x 1000 x 2000	 16,20
	 3,0 x 1250 x 2500	 25,35
	 3,0 x 1500 x 3000	 36,50
	 4,0 x 1000 x 2000	 21,60
	 4,0 x 1250 x 2500	 33,75
	 4,0 x 1500 x 3000	 48,60
	 5,0 x 1000 x 2000	 27,00
	 6,0 x 1000 x 2000	 32,40

 

	 0,5 x 1000 x 2000	 2,70
	 0,8 x 1000 x 2000	 4,32
	 1,0 x 1000 x 2000	 5,40
	 1,2 x 1000 x 2000	 6,48
	 1,5 x 1000 x 2000	 8,10
	 2,0 x 1000 x 2000	 10,80
	 2,5 x 1000 x 2000	 13,50
	 3,0 x 1000 x 2000	 16,20

	 0,3 x 1000 x 1000	 0,85
	 0,4 x 1000 x 2000	 2,16

 

	 Spessore mm	 Kg / foglio 	 Spessore mm	 Kg / foglio

Al 99.5 - EN AW-1050A

	 Spessore mm	 Kg / foglio

SU APPOSITO ALLESTIMENTO in lega
EN AW-1050

EN AW-3003

PERALUMAN EN AW-5754

ERGAL EN AW-7075

•

ALUMINIUM • ALUMINIUMALLUMINIO

NASTRO • BANDE • STRIP
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LASTRA • TOLE • SHEET

33

	 2,0 x 1000 x 2000	 12,60
	 2,0 x 1500 x 3000	 28,60
	 3,0 x 1000 x 2000	 18,00
	 3,0 x 1250 x 2500	 28,00
	 3,0 x 1500 x 3000	 39,80

MANDORLATA - 5 BAR PATTERN
	 Spessore mm	 Kg / foglio

PERALUMAN SEMICRUDO - DEMI DUR - HALF HARD

PREVERNICIATO - PEINTE - PAINT

PREOSSIDATO - OXIDE - OXIDISED

PERALUMAN COTTO - RECUIT - SOFT

ANTICORODAL

LEGA PER AUTOMOTIVE - 6016 T4

	 1,0 x 1000 x 2000	 5,40
	 1,5 x 1500 x 3000	 18,23
	 2,0 x 1000 x 2000	 10,80
	 2,5 x 1000 x 2000	 13,50
	 3,0 x 1000 x 2000	 16,20
	 4,0 x 1000 x 2000	 33,80
	 5,0 x 1000 x 2000	 27,00

 

	 1,0 x 1000 x 2000	 5,40
	 1,5 x 1000 x 2000	 8,10
	 2,0 x 1000 x 2000	 10,80
	 3,0 x 1000 x 2000	 16,20
	 4,0 x 1000 x 2000	 21,60
	 5,0 x 1000 x 2000	 27,00
	 6,0 x 1000 x 2000	 32,40
	 8,0 x 1000 x 2000	 43,20
	 10,0 x 1000 x 2000	 54,00

 

	 1,5 x 1600 x 2000	 19,40
	 2,0 x 1600 x 2000	 17,30
	 2,5 x 1600 x 2000	 21,60
	 3,0 x 1600 x 2000	 26,00
	 4,0 x 1600 x 2000	 34,60

 

	 1,0 x 1000 x 2000	 5,40
	 1,5 x 1000 x 2000	 8,10
	 2,0 x 1000 x 2000	 10,80
	 3,0 x 1000 x 2000	 16,20
	 4,0 x 1000 x 2000	 21,60

 

	 0,7 x 1000 x 2000	 Bianco	 3,80
	 0,7 x 1000 x 2000	 Giallo	 3,80
	 0,7 x 1000 x 2000	 Rosso	 3,80
	 1,0 x 1000 x 2000	 Bianco	 5,40
	 1,2 x 1500 x 3000	 Grigio	 14,60

 

	 1,0 x 1000 x 2000	 Argento	 5,40
	 1,5 x 1000 x 2000	 Argento	 8,10
	 2,0 x 1000 x 2000	 Argento	 10,80
	 2,5 x 1000 x 2000	 Argento	 13,50
	 3,0 x 1000 x 2000	 Argento	 16,20
	 4,0 x 1000 x 2000	 Argento	 21,60

	 1,0 x 1000 x 2000	 Oro	 5,40
	 1,5 x 1000 x 2000	 Oro	 8,10
	 2,0 x 1000 x 2000	 Oro	 10,80

	 1,0 x 1000 x 2000	 Nero	 5,40

	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Colore	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Colore	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 Spessore mm	 Kg / foglio

EN AW-5005 AlMg1 EN AW-5754 AlMg3

EN AW-6082 AlSi1MgMn

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
PIASTRE IN ANTICORODAL / ERGAL / AVIONAL - TAGLIATE SU MISURA

•

ALUMINIUM • ALUMINIUM ALLUMINIO
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	 12	 0,32
	 20	 0,85
	 30	 1,90
	 40	 3,40
	 42	 3,92
	 46	 4,70
	 50	 5,30

 

	 20	 0,85
	 25	 1,30
	 30	 1,90
	 35	 2,60
	 40	 3,40
	 50	 5,30
	 60	 7,60
	 70	 10,40
	 80	 13,60
	 100	 21,20
	 120	 30,50

BARRA • BARRE • BAR

QUADRA ANTICORODAL - CARREE - SQUARE

	 6	 0,08
	 7	 0,11
	 8	 0,14
	 10	 0,22
	 12	 0,32
	 14	 0,44
	 15	 0,50
	 16	 0,57
	 18	 0,72
	 20	 0,89
	 22	 1,08
	 25	 1,39
	 26	 1,50
	 28	 1,74
	 30	 2,00
	 32	 2,27
	 35	 2,72
	 40	 3,55
	 45	 4,50
	 50	 5,55
	 55	 6,72
	 60	 8,00
	 65	 9,39
	 70	 10,89
	 75	 12,50
	 80	 14,22
	 85	 16,05
	 90	 17,99
	 95	 20,05
	 100	 22,22
	 110	 26,88
	 115	 29,38
	 120	 31,99
	 130	 37,54
	 140	 43,54
	 150	 49,98
	 160	 56,87
	 180	 71,98
	 200	 88,86
	 250	 138,85
	 300	 199,94

	 15	 0,64
	 20	 1,13
	 25	 1,77
	 30	 2,55
	 40	 4,53
	 45	 5,73
	 50	 7,08
	 60	 10,19
	 65	 11,96
	 70	 13,87
	 75	 15,92
	 80	 18,11
	 85	 20,45
	 90	 22,92
	 100	 28,30
	 120	 40,75
	 130	 47,83
	 140	 55,47
	 150	 63,68
	 160	 72,45
	 180	 91,69
	 200	 113,20

 

	 12	 0,31
	 15	 0,48
	 18	 0,68
	 20	 0,85
	 25	 1,30
	 30	 1,90
	 40	 3,40
	 50	 5,30
	 60	 7,60
	 70	 10,40
	 80	 13,60
	 90	 17,20
	 100	 21,20
	 110	 25,60
	 120	 30,50
	 140	 41,50
	 150	 47,70
	 170	 63,50
	 200	 84,80
	 250	 132,50

 

	 10	 0,27
	 15	 0,61
	 20	 1,08
	 30	 2,40
	 40	 4,30
	 50	 6,80
	 60	 9,80
	 80	 17,30
	 100	 27,00
	 120	 38,90
	 150	 60,70

 

	 Lato mm	 Kg / m

34

EN AW-2011 AlCu6BiPb EN AW-6082

EN AW-7075

TONDA PER TORNERIA - RONDE - ROUND QUADRA PER TORNERIA - CARREE - SQUARE TONDA ANTICORODAL - RONDE - ROUND

TONDA ERGAL - RONDE - ROUND

	 Diametro mm	 Kg / m 	 Lato mm	 Kg / m 	 Diametro mm	 Kg / m

	 Lato mm	 Kg / m

ALUMINIUM • ALUMINIUMALLUMINIO

EN AW-6026
TONDA - RONDE - ROUND

	 Diametro mm	 Kg / m
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35

	 2	 x	 15	 0,08
	 2	 x	 20	 0,10
	 2	 x	 30	 0,16

	 3	 x	 10	 0,08
	 3	 x	 15	 0,12
	 3	 x	 20	 0,16
	 3	 x	 25	 0,20
	 3	 x	 30	 0,24
	 3	 x	 40	 0,32
	 3	 x	 50	 0,41

	 4	 x	 20	 0,21
	 4	 x	 30	 0,32
	 4	 x	 40	 0,43
	 4	 x	 50	 0,54
	 4	 x	 60	 0,65

	 5	 x	 10	 0,13
	 5	 x	 15	 0,20
	 5	 x	 20	 0,27
	 5	 x	 30	 0,40
	 5	 x	 40	 0,54
	 5	 x	 50	 0,67
	 5	 x	 60	 0,81
	 5	 x	 80	 1,08
	 5	 x	 100	 1,35

	 6	 x	 20	 0,32
	 6	 x	 30	 0,48
	 6	 x	 40	 0,64
	 6	 x	 50	 0,81
	 6	 x	 60	 0,97
	 6	 x	 80	 1,29

	 8	 x	 30	 0,65
	 8	 x	 40	 0,86
	 8	 x	 50	 1,08
	 8	 x	 60	 1,30
	 8	 x	 80	 1,73
	 8	 x	 100	 2,16

 

	 10	 x	 15	 0,40
	 10	 x	 20	 0,54
	 10	 x	 25	 0,68
	 10	 x	 30	 0,81
	 10	 x	 40	 1,08
	 10	 x	 50	 1,35
	 10	 x	 60	 1,62
	 10	 x	 80	 2,16
	 10	 x	 100	 2,70
	 10	 x	 120	 3,24
	 10	 x	 150	 4,05
	 10	 x	 200	 5,40
	 10	 x	 300	 8,10

	 15	 x	 20	 0,81
	 15	 x	 30	 1,22
	 15	 x	 40	 1,62
	 15	 x	 50	 2,02
	 15	 x	 60	 2,43
	 15	 x	 80	 3,24
	 15	 x	 100	 4,05
	 15	 x	 120	 5,22
	 15	 x	 150	 6,08
	 15	 x	 200	 8,10
	 15	 x	 300	 12,15

	 20 	 x	 30	 1,62
	 20	 x	 40	 2,16
	 20	 x	 50	 2,70
	 20	 x	 60	 3,24
	 20	 x	 80	 4,32
	 20	 x	 100	 5,40
	 20	 x	 120	 6,48
	 20	 x	 150	 8,10
	 20	 x	 200	 10,80
	 20	 x	 300	 16,20

	 25	 x	 50	 3,37
	 25	 x	 60	 4,05
	 25	 x	 70	 4,72
	 25	 x	 80	 5,40
	 25	 x	 100	 6,75
	 25	 x	 200	 13,50

	 30	 x	 40	 3,24
	 30	 x	 50	 4,05
	 30	 x	 60	 4,86
	 30	 x	 80	 6,48
	 30	 x	 100	 8,10
	 30	 x	 150	 12,15
	 30	 x	 200	 16,20

	 40	 x	 60	 6,48
	 40	 x	 80	 8,64
	 40	 x	 100	 10,20
	 40	 x	 120	 12,96
	 40	 x	 150	 16,20
	 40	 x	 200	 23,60

	 50	 x	 80	 10,80
	 50	 x	 100	 13,50
	 50	 x	 120	 16,20
	 50	 x	 150	 20,25
	 50	 x	 200	 27,00

	 80	 x	 100	 21,60

 

PIATTA ANTICORODAL - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR PIATTA ANTICORODAL - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR PIATTA ANTICORODAL - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

ALUMINIUM • ALUMINIUM ALLUMINIO

	 Dimensione mm	 Kg / m 	 Dimensione mm	 Kg / m 	 Dimensione mm	 Kg / m

EN AW-6060 AlMgSi EN AW-6082 AlSi1MgMn
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TUBO • TUBE

36

SU APPOSITO ALLESTIMENTO
TUBI TONDI, QUADRI, RETTANGOLARI

In misure non disponibili a catalogo

•

ANTICORODAL - AlMgSi - EN AW-6060
TONDO - RONDE - ROUND QUADRO - CARREE - SQUARE RETTANGOLARE - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

	 8	 x	 1,0	 0,06
	 10	 x	 1,0	 0,08
	 12	 x	 1,0	 0,09
	 14	 x	 1,0	 0,11
	 15	 x	 1,0	 0,12
	 16	 x	 1,0	 0,13
	 18	 x	 1,0	 0,14
	 20	 x	 1,0	 0,16
	 25	 x	 1,0	 0,20
	 30	 x	 1,0	 0,25

	 12	 x	 1,5	 0,14
	 13	 x	 1,5	 0,15

	 12	 x	 2,0	 0,18
	 15	 x	 2,0	 0,22
	 18	 x	 2,0	 0,27
	 20	 x	 2,0	 0,30
	 25	 x	 2,0	 0,40
	 30	 x	 2,0	 0,48
	 35	 x	 2,0	 0,56
	 40	 x	 2,0	 0,65
	 45	 x	 2,0	 0,73
	 50	 x	 2,0	 0,81
	 60	 x	 2,0	 0,98
	 70	 x	 2,0	 1,15
	 80	 x	 2,0	 1,33
	 100	 x	 2,0	 1,66

	 35	 x	 2,5	 0,69

	 30	 x	 3,0	 0,68
	 35	 x	 3,0	 0,80

	 100	 x	 25,0	 15,90

	 200	 x	 20,0	 30,50

	 15	 x	 1,5	 0,22

	 20	 x	 2,0	 0,38
	 25	 x	 2,0	 0,50
	 30 	 x	 2,0	 0,60
	 40 	 x	 2,0	 0,82
	 50	 x	 2,0	 1,04
	 60	 x	 2,0	 1,25
	 100	 x	 2,0	 2,12

 

	 20 x 10 x 1,5	 0,22
	 30 x 15 x 1,5	 0,34

	 50 x 25 x 1,5	 0,59

	 40 x 20 x 2,0	 0,61
	 50 x 20 x 2,0	 0,72
	 50 x 25 x 2,0	 0,76
	 60 x 30 x 2,0	 0,93
	 80 x 40 x 2,0	 1,25
	 100 x 40 x 2,0	 1,47
	 100 x 50 x 2,0	 1,57

 

	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m 	 Spessore mm	 Kg / m

ALUMINIUM • ALUMINIUMALLUMINIO
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PROFILATO • PROFILE

37

ALUMINIUM • ALUMINIUM ALLUMINIO

ANGOLARI ANTICORODAL - CORNIERE - ANGLE

	 20 x 20 x 2,00	 0,20
	 25 x 25 x 2,00	 0,25
	 30 x 30 x 2,00	 0,31
	 30 x 30 x 3,00	 0,46
	 30 x 30 x 4,00	 0,60
	 35 x 35 x 2,00	 0,35
	 35 x 35 x 3,00	 0,54
	 40 x 40 x 2,00	 0,42
	 50 x 50 x 2,00	 0,52
	 50 x 50 x 5,00	 1,30
	 80 x 80 x 3,00	 1,27
	 80 x 80 x 8,00	 3,30
	 100 x 100 x 10,00	 5,20

	 20 x 10 x 2,00	 0,15
	 30 x 15 x 2,00	 0,22
	 40 x 10 x 2,00	 0,26
	 50 x 25 x 2,00	 0,39
	 60 x 30 x 2,00	 0,48

L ANTICORODAL

SU RICHIESTA
ANGOLARI, CANALINI, PROFILI 

NON CONTEMPLATI A CATALOGO

•

	 Dimensione mm	 Kg / m

	 Dimensione mm	 Kg / m

EN AW-6060 AlMgSi

FILO • FIL • WIRE

In matasse

CRUDO - DUR - HARD
99,7 - EN 1301 - 1/2/3

	 4,0	 34,00
	 4,5	 42,00
	 5,0	 53,00

	 Spessore mm	 Kg / Km
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In questo caso la presenza di un range sta ad indicare che la norma prevede diversi valori a seconda dello spessore dei laminati; consultare la norma per una trattazione più precisa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lastre Alluminio 99,5

Lastre Alluminio 5005
x anodizzazione

Lastre Anticorodal  6082

Lastre  Peraluman 5754

Lastre / nastri in  6181

Lastre / nastri in  6016

Lastre / nastri in  5182

Tubi, barre, profili
Anticorodal 6060

Tubi, barre, profili
Anticorodal 6082

Barre Alluminio
Tonde, quadre in lega 6026

Barre Alluminio per torneria
Tonde, quadre, esagonali, 

piatte in lega 2011

Barre Alluminio per torneria
tonde, quadre, esagonali

in lega 7075

Piastre Ergal  7075

Piastre Peraluman 5083

Piastre Anticorodal 6082

Denominazione Norma
Designazione 
alfanumerica 

della Lega

Vecchie 
denominazioni 
Norme/Leghe

Stato 
Metallurgico

Denominazione 
commerciale 

stato metallurgico

Carico di rottura 
N/mm2

Allungamento 
% min

Durezza 
Kg/mm2

UNI EN 573-3
UNI EN 485-2
UNI EN 485-4

UNI EN 573-3
UNI EN 485-2
UNI EN 485-4

UNI EN 573-3
UNI EN 485-2
UNI EN 485-4

UNI EN 573-3
UNI EN 485-2
UNI EN 485-4

UNI EN 573-3
UNI EN 485-2
UNI EN 485-4

TL091

UNI EN 573-3
UNI EN 485-2
UNI EN 485-4

UNI EN 755-1
UNI EN 755-2
UNI EN 573-3

UNI EN 755-1
UNI EN 755-2
UNI EN 573-3

UNI EN 755-1
UNI EN 755-2
UNI EN 573-3

UNI EN 755-1
UNI EN 755-2
UNI EN 573-3

UNI EN 755-1
UNI EN 755-2
UNI EN 573-3

UNI EN 573-3
UNI EN 485-2
UNI EN 485-3

UNI EN 573-3
UNI EN 485-2
UNI EN 485-3

UNI EN 573-3
UNI EN 485-2
UNI EN 485-3

Al99,5 (EN AW 1050A)

AlMg1 (EN AW 5005)

AlSi1MgMn (EN AW 6082)

AlMg3 (EN AW 5754)

AlSiMg0,8 (EN AW-6181)

AlSi1,2Mg0,4

AlMg4,5Mn0,4 (EN AW-5182)

AlMgSi (EN AW 6060)

AlSi1MgMn (EN AW 6082)

AlMgSiBi (EN AW 6026)

AlCu6BiPb (EN AW-2011)

AlZn5,5MgCu (EN AW 7075)

AlZn5,5MgCu (EN AW 7075)

AlMg4,5Mn0,7 (EN AW5083)

AlSi1MgMn (EN AW 6082)

9001/2

9006/4

Peraluman 350

Anticorodal 063
3569 - 9006/1

Anticorodal 100
3571 - 9006/4

11/S
9002/5

9007/2

Ergal 55
9007/2

9005/5

9006/4

O/H111
H14/H24
H18/H19

H14/H24

T6

O/H111
H14/H24

H18

T4

T4

O/H111

T4
T5
T6

O/H111
T4
T6

T6
T8
T9

T3
T6
T8

T6

T651

H111

T651

Cotto
Semicrudo

Crudo

Semicrudo

Temprato
ed invecchiato
artificialmelte

Cotto
Semicrudo

Crudo

Cotto

Temprato
ed invecchiato
artificialmelte

Temprato
ed invecchiato
artificialmelte

Ricotto e spianato

Temprato
ed invecchiato
artificialmelte

65/95
105/145
140 min

145-185

310 min

190-240
220-270
290 min

200-240

Inferiore 250

255-315

120
160
190

160 max
205 min
290 min

370 min
345 min
360 min

320 min
310 min
370 min

540 min

540-410

275-255

20/35
2/8
1/2

2/6

6/10

14/18
8/10
1/2

24

Maggiore 23

11

16
8
8

14
8
8

8
4
4

10
8
8

6 - 2

16 - 12

20 Brinnel circa
33 Brinnel circa
42 Brinnel circa

47 Brinnel circa

94 Brinnel circa

52 Brinnel circa
63 Brinnel circa
88 Brinnel circa

Prescrizioni 
per la durezza
non previste

Prescrizioni 
per la durezza
non previste

Prescrizioni 
per la durezza
non previste

Prescrizioni 
per la durezza
non previste

160 - 119
Brinnel circa

75 - 70
Brinnel circa

Consultare la norma

Per spessori da 10 mm a 120 mm

Per spessori da 10 mm a 120 mm

ALUMINIUM • ALUMINIUMALLUMINIO



3939



40

	 2,70	 23,8	 650-658	 0	 0,028	 58,7	 35,7	 215	 69000

	 2,83	 22,9	 540 ÷ 645	 T3	 0,043	 38,2	 23,3	 151	 70000

	 2,83	 22,9	 540 ÷ 645	 T8	 0,038	 43,2	 26,3	 172	 70000

	 2,70	 23,9	 630 ÷ 650	 0	 0,036	 45,6	 27,8	 190	 69500

	 2,67	 23,8	 590 ÷ 645	 0	 0,053	 31,0	 18,9	 132	 70500

	 2,70	 23,2	 615 ÷ 655	 T6	 0,033	 49,8	 30,3	 201	 69000

	 2,71	 24	 585 ÷ 645	 T6	 0,037	 44,4	 27,0	 167	 69000

	 2,80	 23,5	 475 ÷ 630	 T6	 0,052	 31,6	 19,2	 130	 72000

	 8,90	 16,8	 1083	 RICOTTO	 0,022	 80,0	 45,5	 340	 118000

	 8,90	 17,3	 1083	 RICOTTO	 0,017	 96,6	 58,8	 390	 118000

	 8,80	 17	 900 ÷ 1050	 RICOTTO	 0,14	 13,0	 7,1	 75	 118000

	 8,50	 19	 902-940	 RICOTTO	 0,064	 27,0	 15,6	 121	 112000

	 8,45	 19	 902-920	 RICOTTO	 0,066	 26,0	 15,2	 120	 109000

	 8,46	 21,4	 880 ÷ 895	 M	 0,068	 25,0	 14,6	 113	 96000

	 8,74	 18,3	 860-1030	 GC	 0,116	 14,5	 8,6	 72	 93000

	 8,90	 18,5	 830-1000	 GC	 0,159	 10,3	 6,3	 55	 95000

	 7,60	 18	 1050-1080	 GC	 0,200	 8,2	 5,0	 60	 127000

1050

2011

2011

5005

5754

6060

6082

7075

Cu DHP

Cu ETP

CuSn6

CuZn33

CuZn37

CuZn39Pb3

CuSn5Zn5Pb5

CuSn12

CuAl10Fe5Ni5

Denominazione

LEGA

Densità

Kg/dm3

Resistività elettrica

Stato
o Tempra

ohm mm2

mm

Modulo
di elasticità

MPa

Conducibilità
Termica

W/mk 

Conducibilità
Elettrica

IACS     MS/m

Intervallo
indicativo

temperatura
di fusione

°C

Coefficiente
di dilatazione

termica tra 
20 e 100 °C

µm / m °C

PROPRIETÀ FISICHE
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LASTRA • TOLE • SHEET

Z
IN

C
O

 •
 P

IO
M

B
O

Z
IN

C
 •

 P
L

O
M

B
 •

 L
E

A
D

Z INC • LEAD • INOX ZINCO • PIOMBO • INOX

	 1,0 x 1000 x 5000	 56,70
	 1,5 x 1000 x 5000	 85,00
	 2,0 x 1000 x 5000	 118,50
	 2,5 x 1000 x 5000	 142,00
	 3,0 x 1000 x 5000	 175,00
	 4,0 x 1000 x 5000	 227,00
	 5,0 x 1000 x 5000	 295,00

ZINCO - ZINC
	 Spessore mm	 Kg / foglio

	 0,6 x 1000 x 2000	 8,52
	 0,8 x 1000 x 2000	 11,40
	 1,0 x 1000 x 2000	 15,40
	 1,5 x 1000 x 2000	 21,00
	 2,0 x 1000 x 2000	 30,60
	 2,5 x 1000 x 2000	 35,70
	 3,0 x 1000 x 2000	 42,00

PIOMBO (IN ROTOLI) - PLOMB - LEAD
	 Spessore mm	 Kg / foglio

EN 988

FILO • FIL • WIRE

INOX - In matasse

COTTO LUCIDO - RECUIT BRILLANT - SOFT GLOSSY
316 L

	 2,0	 25,00
	 2,2	 28,00
	 2,5	 39,00
	 3,0	 57,00

	 Spessore mm	 Kg / Km
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NOTE
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USCITA ROSTA

RIVOLI

SAVONA - PIACENZA

TANGENZIALE SUD

AUTOSTRADA DEL FREJUS

BUTTIGLIERA ALTA
(FRAZIONE FERRIERA)

AVIGLIANA

S.S. 25 MONCENISIO

VIA DELLA PRAIA

V
IA

 D
E
LL

A
 P

R
A
IA

5,4 km
DALL’USCITA DELL’AUTOSTRADA
AL SEMAFORO DI VIA DELLA PRAIA


